
WIRTGEN STRAßENFRäSEN  W 250I

BILDERALLGEMEINES  

ID 18763

Baujahr 2017

Betriebsstunden 8054

Gewicht [to] 45

 MOTORDATEN  

Hersteller Cummins + Cummins

Motor [Typ] QSX15 600 + QSL9 380

Motorleistung [kW] 447 + 283

Abgasstufe Tier4 final (mit Ad-Blue)

EPA-Plakette    

Dieselpartikelfilter vorhanden    

 AUSRÜSTUNG  

Fräswalze [mm] 2200

Frästiefe [mm] 330

Klappband    

Absauganlage VCS    

LEVEL PRO    

Querneigungssensor    

Wegmessesensoren (Zylinder)    

Hochdruckreiniger    

Kompressor    
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ZUSTAND

ANMERKUNGENMOTOR STATUS BILDER

 Motoröl    

 Leckagen    

 Leckgas    

 Anspringverhalten    

 Rauch    

 Auspuffanlage    

 Kühler    

 Gesamtzustand    

ANMERKUNGENHYDRAULIK STATUS BILDER

 Schläuche    

 Pumpe    

 Motoren    

Seitenschildzylinder VL schwitzt und
Bolzen fehltZylinder   

 Leckagen    

 Gesamtzustand    

ANMERKUNGENKABINE STATUS BILDER

 Sitz    

Frontscheibe gerissen und Stücke heraus
gebrochenScheiben   

 Display/Schalter    

 Gesamtzustand    

ANMERKUNGENELEKTRIK STATUS BILDER

 Beleuchtung    

 Anlasser    

 Elektronik    

 Batterie    

 Gesamtzustand    
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ANMERKUNGENFAHRWERK STATUS BILDER

 Turas 70%

 Lauf/ Tragrollen 60%

 Kettenbänder 60%

VL: 90%; VR: 90%; HL: 10%; HR: 50%Bodenplatten / Pads 70%

ANMERKUNGENVERSCHLEISS STATUS BILDER

 Aufnahmeband 50%

 Abwurfband 60%

 Fräskasten 80%

 Frästrommel 70%

 Oberhalter 70%

 Abstreifer / Schild 60%

ANMERKUNGENSONSTIGES STATUS BILDER

 Getriebe    

 Bremsen    

 Fahrantrieb    

 Rahmen    

 Achsen    

 Sonstiges    
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